Kiinnityssarjat Maxi harjaan

Leventaa vakiokiinnikettd 160mm,
sis. kiinnitysruuvit vakiokiinnikkeeseen

Tasokiinnike
kuumasinkitty paino 7,4 kg
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Pilarikiinnike @ 76

Pyoreisiin @76 mm metallipilareihin
sis. tdydellisen kiinnitysruuvisarjan
kuumasinkitty paino 4 kg

Pilarikiinnike @ 108

Pyoreisiin pilareihin @108mm
toimituksessa téydellinen kiinnitysruuvisarja
kuumasinkitty paino 4,5 kg

Pilarikiinnike @ 152

Pyoreisiin pilareihin @152mm
toimituksessa téydellinen kiinnitysruuvisarja
kuumasinkitty paino 5,5 kg

Pilarikiinnike @ 200

Pyoreisiin pilareihin @ 200mm,
toimituksessa téydellinen kiinnitysruuvisarja
kuumasinkitty paino 6,5 kg

Puupilarikiinnike @ 200

Pybreisiin puupilareihin @170 - 250mm,
toimitus sis. Kiinnitysruuvit vakiokiinnikkeeseen
kuumasinkitty paino 5 kg

Pilarikiinnike 80x80

Nelidpilareihin 80 x 80 mm

toimituksessa téydellinen kiinnitysruuvisarja
kuumasinkitty paino 4,5 kg

Tuotekoodi

Tuotekoodi

Tuotekoodi

Tuotekoodi

Tuotekoodi

Tuotekoodi

Tuotekoodi

TK160

PP76S

PP108S

PP152S

PP200S

PP200T

PN80S



Pilarikiinnike 100x100
Nelidpilareihin 100x100 mm

toimituksessa téydellinen kiinnitysruuvisarja
kuumasinkitty paino 4,5 kg

Pilarikiinnike 120x120
Nelidpilareihin 120x120 mm

toimituksessa téydellinen kiinnitysruuvisarja
kuumasinkitty paino 5 kg

Pilarikiinnike 150x150
Nelidpilareihin 150x150 mm

toimituksessa téydellinen Kkiinnitysruuvisarja
kuumasinkitty paino 6,5 kg

Pilarikiinnike 200x200
Nelidpilareihin 200x200 mm

toimituksessa téydellinen kiinnitysruuvisarja
kuumasinkitty paino 9,5kg

Pilarikiinnike 100 x 150
Suorakaidepilareihin100x150 mm

asennus 100 mm sivulle

toimituksessa téydellinen kiinnitysruuvisarja
kuumasinkitty paino 5,5 kg

Tuotekoodi PN100S
Tuotekoodi PN120S
Tuotekoodi PN150S

Tuotekoodi PN200S

Tuotekoodi Pk100150S



