
Rolland karjavaunut



Malli V 47 V 52 V 59

Eläinmäärä 7-8 kpl 8-9 kpl 10-11 kpl

Lavan pituus 4,7 5,2 5,9

Lavan leveys 2,3 2,3 2,3

Laidan korkeus 1,4 1,4 1,4

Lavan pinnoite kumiresiini -matto kumiresiini -matto kumiresiini -matto

Kantavuus 4480 kg 5260 kg 5300 kg

Omapaino 2020 kg 2240 kg 2500 kg

Akselit 1 x 70 mm paineakulla 1 x 70 mm paineakulla 1 x 70 mm paineakulla

Jarrut hydrauliset 360/60 mm hydrauliset 360/60 mm hydrauliset 360/60 mm

Renkaat 13,0/18 13,0/18 13,0/18

Vetoaisa kiinteä kiinteä kiinteä

Lavan lasku kuormauksen ajaksi hydraulinen hydraulinen hydraulinen

Sivuilta saranoidut takaluukut vakiona vakiona vakiona

Väri sininen sininen sininen

Malli V 64 V 742 V 852

Eläinmäärä 12-13 kpl 14-15 kpl 17-18 kpl

Lavan pituus 6,4 7,4 8,5

Lavan leveys 2,3 2,3 2,3

Laidan korkeus 1,4 1,4 1,4

Lavan pinnoite kumiresiini -matto kumiresiini -matto kumiresiini -matto

Kantavuus 8000 kg 9000 kg 12000 kg

Omapaino 3000 kg 3620 kg 4460 kg

Akselit 1 x 90 mm paineakulla 2 x 70 mm paineakuilla 2 x 90 mm paineakuilla

Jarrut hydrauliset 400/80 mm hydrauliset 300/60 mm hydrauliset 400/80 mm

Renkaat 15 R22,5 13,0/18 15 R22,5

Vetoaisa kiinteä kiinteä kiinteä

Lavan lasku kuormauksen ajaksi hydraulinen hydraulinen hydraulinen

Sivuilta saranoidut takaluukut vakiona vakiona vakiona

Väri sininen sininen sininen



Vakiovarusteet:

Maahan asti laskeutuva lava Pitävä kumimatto lavan lattiassa Lavan lasku hydrauliikan avulla

Paineakku toimii jousituksena

Lisävarusteet:

Siirrettävä väliaita yhdellä tai kahdella portilla



Suojakangas ja teräskehikko



Siirrettävä väliaita avattavilla porteilla


