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VetSite ®  
laadukas ja 
säädettävä valaisin

 100% ammoniakin kestävä
 IK09, IP69K & DLG testattu
 Kestää höyry- ja painepesun
 Hyvä valoteho
 Optimaalinen valokuvio
 5 vuoden takuu

VetSite® Forte LED Agri
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Ominaisuudet

Forte LED Agri on täydellinen säädettävä ja 100 %:sesti ammoniakin kestävä.  
Soveltuu erinomaisesti kaikkiin kotieläinrakennuksiin.

Kytkentäjännite
220-240 VAC / 50-60Hz; 220 VDC; sopii myös akkukäyttöön;  
himmennyksen käyttöjännite 1-10 V

Valotehokkuus
>145 lm/W

Lum flux / Ottoteho		
5720lm 38W - 42W	 7800lm 52W - 57W

Kytkentä
Tehdastoimituksena valaisimessa on musta 3m PVC kaapeli   
H07BQ-F 5x1,5mm² standardin mukaisin värikoodein merkittynä

Kestoikä/ toimintalämpötila
100.000 h (L80B10) @ta = -25...+35°C

Asennus
Helppo asentaa kahdella putkipannalla ja valaisinta kiertämällä  
kätevä suunnata haluttuun suuntaan.

Suojausluokka
IP69K  Iskunkestävyys IK09 
Hyväksynnät
CE, ENEC

N (sininen)
L (ruskea)

D2 / - 
(musta)D1 / + 
(harmaa)

PE (vihreä/keltainen)

5 x 1,5 2

hh Tiivis rakenne suojaa valaisinta lialta, kosteudelta ja kaasuilta
hh Vankka akryylilasinen (PMMA) valaisinputki kestää iskuja ja kemikaaleja
hh Korroosiosuojatut päätykappaleet ja kiinnitysosat ovat inox V4A/ AISI 316
hh Kestää höyry- ja painepesun, kestää myös yleisimmät pesu- ja desinfiointiaineet
hh Tehokas ja tasainen valokuvio
hh Ammoniakkikestävyyden on testannut Saksan maatalouden koelaitos (DLG)
hh Valoputken säädettävyys 360° mahdollistaa valon helpon kohdentamisen
hh Asennusta helpottaa 3m asennusjohto
hh ENEC-hyväksytty LED-virranlähde
hh Valon väri 5000K ja korkea CRI Ra = >80
hh Kestoikä 100.000 h L80 @ta = -25… +35°C
hh Täytetty valaisimen käyttöikää lisäävällä jalokaasulla
hh 5 vuoden täystakuu
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